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Aurea Mood



Aurea: il tessuto spalmato ignifugo, morbido ed elastico.

Aurea: the coated fabric fire resistant, soft and elastic.
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SCHEDA TECNICA / UNITA / NORMA / VALORI /
Peso / g/m? - 600
Altezza / cm - 140
Composizione / - 72% PVC - 25% COT - 3% PU
Resistenza all’abrasione / cicli/ ENISO 5470-2 100.000
Adesione / N/50 mm UNI 4818-10 > 40
. . long. 400
Resistenza alla trazione / N UNI 4818-6 trasv. 200
. . ) long. 70
Resistenza alla lacerazione / [\ UNI 4818-9 trasv. 60
Solidita colori allo sfregamento a secco / grey scale UNI EN ISO 105-X12 5
Solidita colori allo sfregamento a umido / grey scale UNI EN ISO 105-X12 5
Solidita colori alla luce / blue scale UNIEN ISO 105-Bo2 6/7

RESISTENZA AL FUOCO

UNI 9175 classe 1IM

EN 1021-1

EN 1021-2

BS 5852-1 cigarette test

BS 5852-1 match test
TB 117:2013
IMO res. A.652(16)

NORME DI PULIZIA — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per
conoscere i prodotti piti adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS — Check our website www.flukso.it for detailed washing and
maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.
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Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto

Made in Italy

6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere consideratiin alcun caso vincolanti. L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a cid che si deve realizzare. Non si risponde

del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.
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